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BAK Thermoplastik Welding Technol. AG 
Industriestrasse 6, 6064 Kerns/Switzerland 
Tel. ++41 (0)41 661 22 50, 
Fax ++41 (0)41 661 22 51 
e-mail: info@bak-ag.com 
www.bak-ag.com 

Herz GmbH 
Biberweg1, 56566 Neuwied/Germany 
Tel. ++49 (0)2622 810 86 
Fax ++49 (0)2622 810 80 
e-mail: info@herz-gmbh.com 
www. herz-gmbh.com 

Dohle Extrusionstechnik GmbH 
Eitorfer Str. 1, 53809 Ruppichteroth /Germany 
Tel. ++49 (0)2295 902960 
Fax ++49 (0)2295 902961 
e-mail: info@dohle-extruder.de  
www. dohle-extruder.de 

Consul�ng – Sales – Training – Service – Development 

Beratung – Verkauf – Schulung – Service – Entwicklung 

HeatOn-GROUP 

YOUR BEST CHOICE 

 DOHLE Extrusionstechnik GmbH 

(Robot 0,8 mit Vorwärmung) 

Industrie-Extruder Robot 0,8  
 
mit allen Steuer- und Schaltelementen zum 
Einbau in externen Schaltschrank sowie 
5m Verbindungskabel Extruder-Schaltschrank 
Drehzahlsteuerung: digital 

• Schweißleistung: 0,1 - 0,8 kg/h 

• Schweißdraht: 4mm 

• Gewicht: 6,5 kg 

www.dohle-extruder.de 

 



Industrie-Extruder Robot 0,4  
 
mit allen Steuer- und Schaltelementen zum 
Einbau in externen Schaltschrank sowie 
Drehzahlsteuerung: digital 

• Schweißleistung: 0,1 - 0,4 kg/h 

• Schweißdraht: 4mm 

• Gewicht: 2,2 kg 

Industrie-Extruder Robot 0,8  
 
mit allen Steuer- und Schaltelementen zum 
Einbau in externen Schaltschrank sowie 
5m Verbindungskabel Extruder-Schaltschrank 
Drehzahlsteuerung: digital 

• Schweißleistung: 0,1 - 0,8 kg/h 

• Schweißdraht: 4mm 

• Gewicht: 4,9 kg 

Industrie-Extruder ExOn7 
• Schweißleistung: 5kg/h 
• Schweißdraht:  Ø 5mm 
 

Industrie-Extruder ExOn8 
• Schweißleistung: max. 6kg/h 
• Granulat 
 

(Robot 0,8 ohne Vorwärmung) 

(Robot 0,4 ohne  Vorwärmung) 


