Handschweissextruder Micro HERYZ

MICRO

Art.-Nr.: DX283 / DX301

- Derkleinste und leichteste Handschweissextruder weltweit
- Geringes Gewicht von nur 2,3 kg bei einer AusstoBleistung bis max. 0,5 kg/h
- inkl. Steuerbox, integriertem Verdichter und 8m Schlauchpaket

- Einstellung der Massetemperatur, der Lufttemperatur und
der Ausstossleistung

Ausfiihrung Standard

- wartungsfreies Gebldse und Antriebsmotor
- inkl. Transportkoffer

Sehr handlich, gutes Preis — Leistungsverhaltnis, integrierter
Maschinenstander.

Vorteil gegeniiber Warmgasschweissen:
- hohere Schweissgeschwindigkeit

- bessere Schweissqualitat

- Ermiidungsfreies Schweissen

Technische Daten

230

Spannung v

Frequenz Hz 50/ 60

Leistung w 1300
SchweiBleistung kg/h 0,1-0,5
SchweiBzusatz PE-PP-PVDF-PV(C- zusatzlich

ECTFE/@4mm | ABS-PFA/@4mm

Gewicht kg 23

- Verschiedene Formen von Schweilschuhen und der Heftschnabel zum

Ab 410x75x100 . . -
s m X punktuellen Anheften sind optional erhdltlich.

Technische Anderungen vorbehalten.




